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Produktbestandteile / Lieferumfang

A) Ausgieltille G) Basisstation
B) Deckel (mit integrierter Halterung H) Aufschaumeinsatz
fur die Einsatze) [) Riahreinsatz
Q) Griff J)  Aufnahme (fir Einsatze)
D) Flissigkeitsbehalter K) Bedienungsanleitung und
E) Grundgerat Garantiekarte (ohne Abb.)
F) Ein-/Aus-Schalter Technische und optische Anderungen vorbehalten.
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| Benutzung des Gerites

Ihr Milchaufschdaumer ist mit 2 Eins4t-
zen, einem Aufschdumeinsatz (H) und
einem Rihreinsatz (1), ausgestattet. Je
nachdem, wie Sie lhre Milch bearbei-
ten mochten, missen Sie einen der
beiden Einsdtze an der Aufnahme (J)
im Flussigkeitsbehdlter anbringen.
Zudem kénnen Sie auswahlen, ob Sie
die Heizfunktion bei der Bearbeitung
aktivieren oder nicht. In Verbindung
mit den beiden Einsatzen bietet Ihnen

das Gerét also folgende Zubereitu ngs-
moglichkeiten:

A: Aufschdumeinsatz
« Milch aufschdumen (ohne Heizfunk-

tion).
« Milch erwdrmen und aufschiumen.

B: Riuhreinsatz
« Milch riihren (ohne Heizfunktion)

« Milch erwdarmen und riihren.

Hinweis: Durch die Verwendung des
Rihreinsatzes (1) konnen Sie lhre Milch
mit relativ hoher Geschwindigkeit riih-
ren, sie wird dadurch cremiger und es
bildet sich eine diinne Schicht Milch-
schaum an der Oberfliche.

Beachten Sie bitte, dass die maxi-
male Fullmenge davon abhéngig ist,
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gibt die maximale Flillmenge bei der
Verwendung des Riihreinsatzes (J) an.
Da der Milchschaum, der bei Veryen-
dung des Aufschiumeinsatzes (H) ent-
steht, ein wesentlich gréferes Volumen
einnimmt, darf hierbei die Milch nur
bis zur unteren MAX“-Markierung (ca.
150 ml) eingefiillt werden,

TIPP: An der Unterseite des Deckels (8)
Ist eine Haltevorrichtung angebracht.
in der Sie den jeweiligen Einsatz, den
Sie nicht benutzen, befestigen kénnen.
Um den Einsatz dort anzubringen,
nehmen Sie ihn an der dafiir vorge-
sehenen Lasche und stecken ihn in

die Haltevorrichtung (4 Zapfen an der
Unterseite das Deckels (B)). So sind bei-
de Einsatze stets griffbereit am Gerat
angebracht, einer an der Aufnahme (J)
im Flussigkeitsbehalter (D) und der

andere Einsatz in der Haltevorrichtung
des Deckels (B).

Mittelkontakt-Station (Basis-
station (G)):
lhr Milchaufschdumer ist mit einer

-praktischen Mittelkontakt-Station

(Basisstation (G)) ausgeriistet. Das
heil3t, Sie konnen das Grundgerat (E)
in jeglicher Richtung aufsetzen, ohne




die Passgenauigkeit beachten zu
mussen.

Funkti Ein- r

Je nachdem, ob Sie die Heizfunktion
des Gerates nutzen wollen oder nicht,
mussen Sie den Ein-/Aus-Schalter (F)
wie folgt betatigen.

« Gerat mit der Heizfunktion be-

nutzen: Driicken Sie einmal kurz

den Ein-/Aus-Schalter (F). Das Gerat
funktion und gleichzeitig wird die
Heizfunktion aktiviert und Ihre Milch
erwarmt. Die blaue Kontrollleuchte
am Ein-/Aus-Schalter zeigt an, dass
die Rihr-/Aufschaumfunktion akti-
viert ist und die rote Kontrollleuchte
zeigt an, dass zusatzlich die Heiz-
funktion eingeschaltet ist. Sobald
die n6tige Temperatur erreicht ist,
schaltet das Gerat automatisch ab.
Die Dauer ist dabei abhangig von
der Menge und Ausgangstempera-
tur der Milch.

Wenn Sie die Heizfunktion des
Gerates nutzen, wird lhre Milch
auf ca. 65-70°C erwarmt.

» Gerat ohne Heizfunktion benutzen:
Driicken Sie den Ein-/Aus-Schalter
|  (Afurca.2-3 Sekunden. Das Gerat
|  beginnt mit der Riihr-/Aufschaum-
"3 funktion. Dies wird von der blauen
' leuchte am Ein-/Aus-Schalter
( ,, w”ﬁﬂ gt. Die Heizfunktion ist
richt aktiviert. Das Gerit schaltet
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nach wenigen Minuten automatisch
ab.

Hinweis: Nach dem automatischen Ab-
schalten blinkt die rote Kontrollleuchte
noch fir kurze Zeit und signalisiert so,
dass die Bearbeitung beendet ist. Sie
konnen das Gerat aber auch jederzeit
manuell abschalten, indem Sie den Ein-
Aus-Schalter (F) betatigen.

Zudem ist |hr Gerat mit einer Sicher-
heitseinrichtung (“lift-off switch-off”)
ausgestattet. Wenn Sie das Grundgerat
(E) von der Basisstation (G) nehmen,
schaltet sich das Gerat automatisch ab.
Zur erneuten Inbetriebnahme setzen
Sie das Grundgerat (E) wieder auf die
Basisstation (G) und driicken den Ein-/
Aus-Schalter (F). Wenn Sie diesen nicht
wieder betatigen, bleibt das Gerat
ausgeschaltet.

Bedienung:
.@ SchlieBen Sie die Basisstation

erst dann am Stromnetz an,
wenn Sie das Grundgerat mit
gefiilltem Flussigkeitsbehal-
ter und aufgesetztem Deckel
auf die Basisstation gesetzt
haben, nie vorher.
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Milch aufschaumen:

« Um Milch aufschdumen zu konnen,
muss zunachst der Aufschaum-
einsatz (H) an der Aufnahme (J)
angebracht werden. Damit Sie den
Aufschaumeinsatz (H) dort anbrin-
gen konnen, muss zuerst (falls ange-




bracht) der Riihreinsatz (1) von der

Aufnahme (J) abgenommen werden.

Ziehen Sie diesen ggf. an der dafiir
vorgesehenen Lasche nach oben
von der Aufnahme (J) ab.

« Nehmen Sie nun den Aufschiumein-
satz (H) an dessen Lasche zur Hand
und setzen ihn bis zum Anschlag auf
die Aufnahme (J) im Flissigkeitsbe-
halter. Sie erkennen an der Form der
Aufnahme (J) und des Mittelstiicks
am Aufschaumeinsatz (H), wie dieser
aufgesetzt werden muss.

« Geben Sie nun die Milch in den
Flussigkeitsbehalter (D). Fiillen Sie
die Milch hochstens bis zur unteren
+MAX"-Markierung ein.

« Schlie3en Sie nun den Deckel (B)
und setzen das Grundgerat (E) auf
die Basisstation (G).

« Schalten Sie das Gerat am Ein-/Aus-
Schalter (F) ein. Beachten Sie die
Hinweise bzgl. der Heizfunktion im
Abschnitt ,Funktion des Ein-/Aus-

N Schalters”.

« Je nachdem, ob Sie das Gerat mit
oder ohne Heizfunktion benutzen,
schaltet der Milchaufschaumer
entweder bei Erreichen der nétigen
Temperatur oder nach einer gewis-
sen Zeit ab.

Milch riihren:

« Um Milch riihren zu konnen, muss
zunachst der Ruhreinsatz (I) an der
Aufnahme (J) angebracht werden.
Damit Sie den Rihreinsatz (I) dort
anbringen kénnen, muss zuerst (falls

angebracht) der Aufschaumeinsatz
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(H) von der Aufnahme (J) abgenom-
men werden. Ziehen Sie diesen ggf.
an der dafiir vorgesehenen Lasche
nach oben von der Aufnahme (J) ab.

« Nehmen Sie nun den Riihreinsatz
(I) an dessen Lasche zur Hand und
setzen ihn bis zum Anschlag auf die
Aufnahme (J) im Fliissigkeitsbehal-
ter. Sie erkennen an der Form der
Aufnahme (J) und des Mittelstiicks
am Rihreinsatz (1), wie dieser aufge-
setzt werden muss.

« Geben Sie nun die Milch in den
Flussigkeitsbehalter (D). Fiillen Sie
die Milch hochstens bis zur oberen
+MAX"-Markierung ein.

« Schlief3en Sie nun den Deckel (B)
und setzen das Grundgerat (E) auf
die Basisstation (G).

» Schalten Sie das Gerat am Ein-/
Aus-Schalter (F) an. Beachten Sie die
Hinweise bzgl. der Heizfunktion im
Abschnitt,,Funktion des Ein-/Aus-
Schalters”

. Je nachdem, ob Sie das Gerat mit
oder ohne Heizfunktion benutzen,
schaltet der Milchaufschaumer
entweder bei Erreichen der notigen
Temperatur oder nach einer gewis-
sen Zeit ab.

Gerat entleeren:
Die Basisstation muss nach
A jedem Vorgang vom Netz
(et ] getrennt werden, indem der
Netzstecker aus der Schutz-
kontakt-Steckdose gezogen

wird. Lassen Sie das Gerat und
alle Zubehorteile vollstandig

gl




abktihlen, bevor Sie es reini-
gen und/oder verstauen.

« Wenn die Bearbeitung beendet ist,
also das Gerat abgeschaltet hat/ist,
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Schutzkontakt-Steckdose.

« Nehmen Sie nun das Grundgerat (E)
von der Basisstation (G).

« Nehmen Sie vorsichtig den Deckel

(B) ab.

+ Schopfen Sie nun ggf. den Schaum
I6ffelweise ab. Ist noch Milch im Flus-
sigkeitsbehalter (D), so kann diese
uber die Ausgieftulle (A) ausgegos-
sen werden.

Hinweis: Lassen Sie das Gerat nach
jedem Vorgang auf Raumtemperatur
abkuhlen und reinigen es nach den An-
gaben im Kapitel ,Wartung, Reinigung
und Pflege” Sie vermeiden so insbe-
sondere bei haufiger Verwendung der
Heizfunktion ein Anhaften der Milch

auf dem Boden des Flussigkeitsbehal-
ters (D).




P
. Wartung, Reinigung und Pflege

Ziehen Sie immer den Netz-
A stecker und lassen Sie das
Gerat vollstandig abkiihlen,
bevor Sie es reinigen und
verstauen! Tauchen Sie die Ba-
sisstation und das Grundgerat
nie in Wasser. Es besteht die
Gefahr eines Stromschlages!

Verwenden Sie keine scharfen
A Reinigungs- und Scheuermit-
Actung|  te] sowie Scheuerschwimme,
dies kann zu irreparablen
Schaden am Gerat fiihren.

Achten Sie unbedingt darauf,
dass keine Flussigkeit in das
Innere der Basisstation sowie
des Grundgerates gelangt.
Stromschlaggefahr!

A

[ Gefahr |

- Zur Reinigung des Geratedul3eren
benutzen Sie ein trockenes, allenfalls
mallig feuchtes, gut ausgewrunge-
nes Tuch.

» AnschlieBend gut trocken reiben.

» Den Flussigkeitsbehalter (D) spulen
Sie vorsichtig mit warmen, spulmit-
telhaltigem Wasser aus. Anschlie-
Bend grindlich mit klarem Wasser
ausspulen und vollstandig trocknen
lassen. Achten Sie unbedingt darauf,
dass keinerlei Fliissigkeit in das Inne-
re des Grundgerétes (E) eindringt.

» Den Deckel (B) sowie den (entnom-
menen) Aufschdaumeinsatz (H) und
den Rihreinsatz (I) kénnen Sie in
spulmittelhaltigem, warmen Wasser

reinigen. AnschlieBend grindlich
mit klarem Wasser abspiilen und
vollstandig trocknen lassen.




